
CDS - COUPLEMÈTRES POUR TOURNEVIS

Références :

CAPACITÉ 
[CN.M]

CAPACITÉ 
[LBF.IN]

CAPACITÉ 
[OZF.IN]

CARRÉ 
["]

CARRÉ 
F

CARRÉ 
M

GRADUATION 
[LBF.IN]

GRADUATION 
[N.M]

GRADUATION 
[OZF.IN]

CDS.1
7 -> 
35

-
10 -> 
50

1/4" 1/4" 1/4" - - 0.5

CDS.2
26 -> 
130

-
36 -> 
180

1/4" 1/4" 1/4" - - 2

CDS.3
0,8 -> 
4

7 -> 
36

1/4" 1/4" 1/4" 0.5 0.05

CDS.4
2,4 -> 
12

24 -> 
120

1/4" - 
3/8"

1/4" - 
3/8"

- 2 0.2

Description :

• Précision : +/- 2?% de la valeur lue, entre 20?% et 100?% 
de la capacité maximale.
• Appareil livré numéroté avec certificat d'étalonnage.
• Aiguille suiveuse et cadran de grand diamètre pour une 
lecture facile et sans erreur.
• Dimensions : 250 x 150 x 100 mm.
• Livré avec 2 carrés d'entraînement.
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