
DIAMANT II

LUMINAIRE MODELE 

Luminaire modèle DIAMANT II.
Réf. 1106A /E.E.

Fiche technique:
   • Le diffuseur en polyéthylène opale anti-vandalisme et résistant 
aux UV  est emboîté dans une embase en aluminium entre deux languettes et 
serré par un boulon allen. 

Montage: 

®

®

*KADRI Luminaire se réserve le droit d’apporter des modifications sur ces fiches techniques sans avis préalable.

   •Finition: L’embase en aluminium  grenaillé, phosphaté et thermolaqué 
avec une peinture polyester résistante aux UV.
    •Fixation: Trois boulons allen assurent une parfaite adhésion du luminaire 
à son support. 

®    •Application:  Le luminaire Diamant II  peut s’appliquer sur tout type 
 de candélabres en fonte ou en acier. 
   •Adaptation:  Différentes pièces d’adaptation permettent le montage du
luminaire sur tout type de support.
   •Puissance: Le luminaire est fourni avec une platine pouvant recevoir 
des équipements électriques d’une puissance maximale de 150 W.  

 

Accessibilité à la lampe 
par la vasque 

      Dépôt de  INAPI . PVD 
 
 

modèles N° 060247. 
 

0.90 m

0.40 m
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